☞ 做性价比最好的产品 ☜                               ♥ 我们竭诚为您服务！♥


条屏播放软件快速使用帮助

1， 软件安装

双击光盘中“专业条屏系统LedPro.exe”，按照提示安装软件。安装完成后第一次运行时，如果软件提示需要安装“.Net Framework”，请先点“是”安装它。
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注意，如果您的系统里已经安装了该软件的旧版本，安装程序能检测到，会提示您卸载，请先卸载旧的版本再安装新的版本。如果您现在正在使用旧软件，卸载前，一定要先关闭旧软件，否则会升级失败。

如果安装完软件后，启动时一直出错，请参照光盘上的文件“软件装不上”步骤处理。
2， 软件配置

2.1  软件安装完后，第一次启动时会自动打开“查找显示屏”界面：
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如果硬件连接正确，软件会自动查找到控制卡所在串口号。成功查找到后，单击“关闭”按钮，即可保存当前设置。
如果多次自动查找失败，请检查串口线是否交叉电缆，有没有插好、控制卡是否正常工作。也可重启控制卡、重启电脑尝试。
注意：严禁在通电的状态下插串口线，请先关掉屏再插线。
2.2，基本参数设置，请通过“屏参设置”修改。
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2.3  高级设置，如果显示屏有正常的字在走动，说明设置已经设好，请跳过此步骤。如果走动的字是乱码，或不完整，请单击界面上的“高级设置”进行设置（口令：168）：

注意，高级设置仅限有经验人士，如果您没有显示屏设置经验，请不要尝试。以免改乱。

注意，设置过程中如果发现“亮线”请立刻关闭显示屏电源，否则可能烧坏显示屏行管。 

一般室内的点阵模块的单元板，是16扫，不用设置扫描方式。（控制卡出厂时是16扫）。

P10单红模组是4扫，需要进入“屏参设置”->“高级设置”->“扫描方式”进行修改。
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此时观察显示屏显示的内容，如果能正常的显示内容，说明一切正常。
如果显示屏上第一行特别亮，别的行亮度较低，请修改“OE极性”。
如果显示屏上显示的内容是反白的，即字是黑色，周围是全亮，请调整“数据极性”。

如果显示屏上一直是黑屏，或者是亮了几条线，请先确定排线是否接错、接反。

如果发送命令时提示"命令发送失败：参数错误，请勿超出最大范围"，则代表您选择的点数超过了控制卡允许的最大点数。以TF30型控制卡为例，该卡最大支持32*512的单色屏，如果设置成为32*768，就无法支持。另外，如果采用双色模式，则控制范围会减半。
三，  调整分区

如果您购买的是TF32、TF42等可分区卡，可以通过“分区设置”功能调整分区。
四，    发送节目
软件第一次启动时，已经自动录入了一些默认信息，单击“全发”按钮，即可将信息发送到显示屏。
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如果此时显示屏上能显示所发送的文字，说明一切正常，您可继续添加“超文本”、“图片页”、“时间页”、“温湿度”等内容。

注：如果要显示32点高的大字，请使用“超文本”。文本页使用控制卡自带的字库，发送速度快，占用空间少。而超文本可随意设置文字字体和大小，但会占用较多存储空间。

提示：使用图片页播放GIF动画时，将“进入动画”选项改为“立刻显示”，并适当调整页间停留时间和末页停留时间，可以得到较好的效果。图片尽量选用颜色简单，对比度强的图片，编辑过程中可以通过调节“灰度阈值”来控制显示范围。

注意，温度和湿度的显示需要额外的附加组件，如果您没有选用该组件，请不要发送“温湿度”信息，即使发送下去也将一直显示0。

五，  保存设置
单击“文件”->“保存”菜单，将当前设置保存在硬盘上，程序下次启动时将自动打开您上次的设定。如果您没有保存，下次启动时就需要重新设置以上步骤。
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